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Pressemitteilung
TechnoCompound auf der Fakuma 2008
Spezialitäten – Basis für Wachstum durch Kundenzufriedenheit 
Bad Sobernheim, im August 2008 –  Auf der Fakuma (14. bis 18. Oktober 2008 in Friedrichshafen) stellt die TechnoCompound GmbH, Bad Sobernheim, auf ihrem Stand 2305 in Halle B2 drei Produktneuheiten vor:

· Mit TechnoMid PA6 oder PA66 VN steht weltweit erstmals ein von TechnoCompound entwickeltes strahlenvernetzbares Polyamid für Spritzgießanwendungen zur Verfügung. Formteile aus diesem neuartigen Compound erreichen eine erheblich höhere Glühdrahtbeständigkeit als übliche PA-Bauteile – dies wird TechnoCompound während der Fakuma mit einem Demonstrationsversuch auf seinem Messestand unter Beweis stellen –, und sie eignen sich unter anderem für das bleifreie Löten (bis ca. 280 °C) und für das Kurzzeit-Hochtemperaturlöten (bis ca. 450 °C). 
· Emissionsreduzierte langglasfaserverstärkte Polypropylen-Compounds erreichen bei der Geruchsprüfung sehr niedrige Werte von 2,5 bis 3,0 (zum Vergleich: Standard-PP-Compounds liegen bei 4,5 bis 5). Damit eignen sich diese innovativen Hochleistungscompounds für Strukturbauteile im Fahrzeug-Innenraum, beispielsweise für Türmodule, Instrumententafeln oder Tragstrukturen für Sitze. 
· Neu in der TechnoElast-Familie ist ein witterungs- und UV-stabiles TPO-Compound (EPDM/PP), das sich durch besonders gutes elastisches Verhalten auszeichnet. Zu den ersten Anwendungen dieses Werkstoffs zählt die Spoilerlippe für den neuen Golf VI, der im Herbst 2008 auf den Markt kommt.
Mit diesen Produktinnovationen erweitert TechnoCompound sein umfassendes Portfolio an technischen Compounds für Anwendungen in der Automobil-, Elektro- und Elektronikindustrie, bei Sportartikeln und im Maschinenbau. Das komplett am Standort in Bad Sobernheim compoundierte Sortiment umfasst unter anderem Polypropylen(PP)-Compounds mit Mineral-, Kurzglasfaser- oder Langglasfaserverstärkung, ferner Compounds auf der Basis von Polybutylenterephthalat (PBT), Polyamid (PA) 6 und 6.6 oder Polyethylenterephthalat (PET), jeweils sowohl unverstärkt als auch verstärkt, sowie TPE(EPDM/PP)-Compounds, die in den Shore-Härten A bis D verfügbar sind. 
Wachstumsmarkt LGF-Compounds

Einen besonderen Schwerpunkt bei TechnoCompound bilden mit Langglasfasern verstärkte Compounds auf der Basis von PP und anderen Thermoplasten. Diese LFT-Werkstoffe eignen sich je nach Anwendungsfall und thermomechanischer Bauteilbeanspruchung zur Substitution von kurzglasfaserverstärkten Technischen Kunststoffen durch kostengünstiger LFT-PP-Compounds oder zur Substitution von Magnesium- oder Aluminium-Druckgussteilen durch Spritzgussteile beispielsweise aus LFT-PET-Compounds – bei diesen Anwendungen kommen zur Kostensenkung die wesentlich umfassenderen Möglichkeiten bei der Formteilgestaltung und der Funktionsintegration. 
Zum Full-Service-Angebot von TechnoCompound gehört die anwendungstechnische Unterstützung vor Ort sowie die Entwicklung von individuellen, auf eine bestimmte Anwendung zugeschnittene Compounds. Daher wird das Unternehmen seine Anwendungstechnik bis Ende des Jahres personell weiter ausbauen.
Über TechnoCompound: Aktuell beschäftigt TechnoCompound 70 Mitarbeiter. Der Umsatz im Jahr 2007 betrug rund 30 Mio. Euro. Mehr als die Hälfte des Umsatzes macht das Unternehmen derzeit mit seinen Polypropylen (PP)-Compounds. Das Haupteinsatzgebiet dieser Kunststoffe ist die Automobil- sowie deren Zulieferindustrie. Auf Grund seiner schlanken Organisation und seinen modernen, durchsatzoptimierten Anlagen ist TechnoCompound in der Lage, seine Produkte zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Zum Full-Service-Angebot gehört die anwendungstechnische Unterstützung vor Ort sowie die Entwicklung von individuellen und auf eine bestimmte Anwendung zugeschnittene Compounds

Weitere Auskünfte:
Hans-Dieter Voss,  TechnoCompound GmbH,
Am Gefach,  D-55566 Bad Sobernheim
Tel.:  +49(0) 67 51/8 56 05-3 92,  Fax:  +49(0) 67 51/8 56 05-53 92
E-Mail:  dieter.voss@technocompound.com
Internet:  www.technocompound.com
Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Barbara Welsch, KONSENS Public Relations GmbH & Co. KG,
Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt
Tel.:  +49(0) 60 78/93 63-0,  Fax:  +49(0) 60 78/93 63-20
E-Mail:  mail@konsens.de
Tragstruktur einer Pkw-Sitzbank (oben links) aus TechnoFiber PP LGF 30, Lüftungsführung eines Pkw aus magnetitgefülltem TechnoFin PP 7729 (rechts oben), Strukturbauteil aus TechnoFiber PP LGF30 für die Heckklappe eines Mini-SUV (rechts unten), Motorenhalterung einer Pkw-Heckklappe aus TechnoFiber PP LGF40.
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